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acer

Monitor Acer Dual-sided

DD550Abi (UM.ND1EE.001)

Cena 25 727,74 z¢

Producent Acer

OPIS PRODUKTU

Acer Double Side seria DD550

Zapewnia obraz z obu stron

Ta technologia zainspiruje Cie. Zaden szczegbt nie zostanie utracony. Dzieki jasnosci 700 cd / m?2
odlegtos¢ od monitora moze by¢ duza. Dzieki rozdzielczoSci Full HD kazdy szczeg6t bedzie widoczny.
Wiesz doktadnie, co jest wySwietlane na monitorze.

Jego wyjatkowo krotki czas reakcji sprawia, ze zmiana obrazu jest ledwo zauwazalna. Fakt ten nie jest
oczywisty z duzymi przekatnymi ekranu wynoszgcymi 139,7 centymetra.

Technologia MVA

Technologia MVA jest stosowana na monitorach wiekszych niz 18 cali. Acer ma 55 cali i korzysta z MVA.
Zwiekszona jest gtebia koloréw, a takze kontrast ekranu. Jego mate odstepy miedzy pikselami wyjasniaja
gtebie koloréw i dobre wartosci kontrastu monitora.

Jego gtebokos¢ to zaledwie 6,2 centymetra. MVA ma inng przewage nad innymi systemami paneli. Ma
bardzo dobry kat widzenia, co oznacza, ze z boku widoczny jest wyrazny obraz. To przemawia za
komercyjnym wykorzystaniem tego modelu.

Przyjazny dla Srodowiska

MVA to nie tylko doskonaty obraz, ale takze dobre wartosci emisji. Ma wbudowany zasilacz, ktory
otrzymuje moc 230 watow. Decydujgce jest jego roczne zuzycie przy uzyciu 4 godzin dziennie. Ta
wartos¢ wynosi 336 kW.

Gdy tylko Acer DD550ADbi jest w stanie gotowosci, zuzywa tylko 0,58 wata. Gdy jest wytgczony, ma te



samg wartos¢ zuzycia. Jesli kupujesz nowy ekran w celach komercyjnych, ten model jest wtasciwy.
Podstawowe cechy:

- Widoczna przekatna: 139,7 cm (55,0 cali)

- max. Rozdzielczos¢ (natywna): 1 920 x 1 080

- Czas odpowiedzi: 6 ms

-Jasnos¢: 700 cd / m2

- Wejscie sygnatu: HDMI
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