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Nazwa

AUDAC DMP42 Tuner modularny
DAB/DAB+ i FM

Cena 777,00 zł

Producent AUDAC

OPIS PRODUKTU

DMP42 to profesjonalny tuner DAB/DAB+ i FM, zaprojektowany przy wykorzystaniu technologii

modularnej SourceCon™. Gwarantuje ona prawdziwą funkcjonalność plug & play wszystkich urządzeń,

w których ją zastosowano. Wystarczy więc wsunąć moduł w zgodne z tym standardem gniazdo, a

zostanie on automatycznie wykryty i będzie gotów do pracy – bez konieczności ręcznego podłączania

jakichkolwiek kabli ani wykonywania dodatkowej konfiguracji.Tuner DMP42 zapewnia dostęp do

szerokiego wyboru stacji radiowych, gwarantując wysoką jakość odbieranego sygnału audio. Wyboru

rozgłośni można dokonywać ręcznie lub automatycznie. Można też zapisać maksymalnie 10 ulubionych

kanałów radiowych w pamięci urządzenia, aby następnie w prosty sposób je przywoływać. Tuner

odbiera ponadto informacje radiotekstowe przesyłane przez stacje radiowe w systemie RDS i oferuje

inne funkcje – w tym przełączanie między dźwiękiem mono a stereo (FM) – dbające o zawsze najwyższą

jakość dźwięku.Poziom sygnału wyjściowego można konfigurować. Tuner obsługuje DRC (kompresję

zakresu dynamicznego), co poprawia słyszalność przy niskich poziomach głośności w otoczeniu o dużym

nasileniu szumów tła. Moduł jest również w stanie podawać natężenie odbieranego sygnału, dzięki

czemu można wyświetlać tę informację na interfejsie graficznym urządzenia sterującego. Do

podłączania anteny służy złącze typu F znajdujące się na jego panelu. Jako anteny można użyć

zawartego w zestawie kabla antenowego lub dowolnej innej zgodnej anteny podłączanej za pomocą

75-omowego kabla koncentrycznego. Do wyprowadzania symetrycznego stereofonicznego liniowego

sygnału wyjściowego służą dwa 3-pinowe złącza skręcane.Uwaga! Do odbioru transmisji DAB/DAB+

niezbędne jest podłączenie modułu do anteny zainstalowanej na zewnątrz budynku. Do tego celu

rekomendujemy zewnętrzną antenę DAB/DAB+ RGA12.Więcej informacji o naszych modularnych

odtwarzaczach audio

Najważniejsze cechy:

• Działa z każdym urządzeniem obsługującym standard SourceCon™• Odbiór DAB/DAB+/FM• Odbiór



komunikatów RDS / radiotekst• Strojenie ręczne i automatyczne• Złącze antenowe typu F• Pamięć

ulubionych stacji• Wskaźnik natężenia sygnału• Prawdziwa funkcjonalność plug & play• Symetryczny

liniowy sygnał wyjściowy stereo

Zastosowania:

• Obiekty użyteczności publicznej• Obiekty handlowe• Kluby, bary, restauracje• Obiekty sakralne• Biura
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