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AUDAC
INEVAVE] AUDAC FX1.18 Subwoofer
Cena 8 904,00 zt

Producent AUDAC

OPIS PRODUKTU

Seria FX to rodzina jedynych w swoim rodzaju, a przy tym uniwersalnych zestawow gtosnikowych.
tgczac gtosnik niskotonowy FX1.18 z 3-droznym , aktywnym zestawem FX3.15, uzyskuje sie ten
prawdziwie prawdziwie modularny system, dajacy sie rozbudowywac i dostosowywac do kazdego
zastosowania wymagajgcego mocnego, czystego dzwieku wysokiej jakosci. Powierzchnie tej
zoptymalizowanej przestrzennie konstrukgji sg pokryte odpornym na warunki atmosferyczne i
zarysowania lakierem strukturalnym DuraCoat. Obudowa zestawu jest wyposazona tgcznie w osiem
uchwytoéw transportowych, utatwiajgcych jego przenoszenie i instalacje. Zintegrowana metalowa rama
montazowa zostata zaprojektowana z myslg o tatwej i bezpiecznej instalacji i tgczeniu z innymi takimi
gtosnikami. FX1.18 to wysokowydajny, tubowy gtosnik niskotonowy z pojedynczym przetwornikiem
18-calowym nalezgcy do systemu FX - rodziny unikalnych i wszechstronnych zestawow gtosnikowych.
Ten tubowy subwoofer zawiera 18-calowy przetwornik niskotonowy, osiggajgcy moc RMS 800 W i
charakteryzujacy sie mocg maksymalng 1600 W, czutoscig 102 dB i maksymalnym ciSnieniem
akustycznym 131 dB. W potaczeniu z ptaskg charakterystyka przenoszenia od 37 Hz do 130 Hz, taka
specyfikacja gwarantuje skoncentrowane, kierunkowe wzmocnienie niskich czestotliwosci, skutkujgce
wyrazistym, mocnym brzmieniem. Dwa 4-pinowe ztgcza gtosnikowe, oferujg mozliwos¢ taczenia
tancuchowego w jeden system szeregu identycznych gtosnikow.

Najwazniejsze cechy:

* Powtoka strukturalna DuraCoat™+ Klasa szczelnosci IP55¢« Tubowy niskotonowy zestaw gtosnikowy 18"«
Zintegrowana metalowa rama montazowa+* Wbudowane uchwyty transportowes Wysokiej jakosci
sklejka o gr. 18 mm

Zastosowania:

+ Wystepy na zywo- Kluby, dyskotekic Imprezy+ Obiekty sportowe
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