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INEVAVE! Projektor BenQ PX9210

Cena 31 599,00 zt

Producent BenQ

OPIS PRODUKTU

Ultra Elastyczna Instalacja

Opcjonalnie Pie¢ Typow Obiektywow

Aby wspiera¢ optymalng instalacje i jakos¢ obrazu w szerokim zakresie Srodowisk instalacyjnych,
dostepnych jest pie¢ rodzajéw soczewek optycznych, poczagwszy od krotkiego rzutu do soczewek
dalekiego zasiegu. Soczewki sg wytwarzane z najlepszych materiatd, tak aby zapewnic najwyzszg jakos¢
projekcji.

Mechaniczne Przesuwanie Obiektywu w Poziomie lub Pionie

Przesuniecie Obiektywu to funkcja czesto wykorzystywana przy instalacji projektora lub w trakcie jego
umiejscowienia. Dzieki mechanicznemu przesuwaniu obiektywu w poziomie lub pionie, mozna tatwo za
pomocg pilota zdalnego sterowania dokonac korekty projekcji obrazu. Nie ma znaczenia czy projektor
jest ustawiony na podstawie czy tez podwieszony sufitowo.

Pionowo (Vertical) + 50% Pionowo (Vertical) + 10% Poziomo (Horizontal)+5%

Obiektyw projektora jest potozony w centrum obudowy.

Centralne Potozenie Obiektywu

Nowe centalne symetryczne umiejscowienie obiektywu na srodku konstrukgji - zapewnia tatwg
instalacje, bez potrzeby stosowania dodatkowych rozwigzan instalacyjnych.

Mozliwos¢ Przechylenia Projektora o 360°

Elastyczno$¢ konfiguracji projektordéw dzieki mozliwosci przechylania w zakresie 360 ° w obu
kierunkach wokot pionu, otwiera nowe mozliwosci wykorzystanie projektora w jakiejkolwiek formie w
danej przestrzeni instalcyjnej - sufitow, scian i podtdg w takich miejscach jak sklepy, galerie i teatry.
Funkcja ta umozliwia rowniez innowacyjng audiowizualng aplikacje, jak tworzenie interaktywnych
rzutow obrazu z pionowych odlegtosci.

Przycisk Szybkiej Wymiany Obiektywu

Dla szybkiej wymiany obiektywu, nacisnij przycisk zwalniania obiektywu. Zmier Obiektyw. To daje



natychmiastowy i tatwy dostep do obiektywu.

tatwy Dostep do Lampy

Kolejny prosty, ale genialny szczegét. Drzwiczki wymiany lampy znajdujg sie na boku obudowy, gdzie
mozna uzyskac dostep do lampy bez zdejmowania projektora, jesli zostat umiescowiony na mocowaniu
sufitowym lub innym trudno dostepnym miejscu.

Ostona Magnetyczna

Nacisk lub szarpniecie moze mie¢ wptyw na jakos¢ projekcji. Ostona magnetyczna ktorg z tatwoscia
mozna otworzyc - to brak nacisku i ewentualnego szarpniecia przy otwieraniu obudowy.

0.5W w Trybie Czuwania

PX920 gdy nie jest aktywny - w stanie czuwania, utrzymuje zuzycie energii do minimum 0.5W mocy, Ten
postep technologiczny w zakresie oszczedzania energii z pewnoscig pomaga przedtuzy¢ zywotnos¢
lampy projektora oraz przektada sie zdecydowanie na nizsze koszty zuzycia energii elektryczne;.
Ponizej 6W w Trybie Czuwania Sieci

Z PX920 w Trybie Czuwania Sieci, to koszt mniej niz 6W, nawet po jego odtgczeniu od zasilania.
Menedzerowie IT mogg zachowad petng kontrole nad codziennymi zadaniami konserwacji i naprawy
projektora oszczedzajac jednoczesnie duzg ilosci zasobow energetycznych Ziemi.

Bezproblemowa Konserwacja

Multi-Zarzgdzanie Projektorem poprzez sie¢ LAN (AMX / CRESTRON / PJ-Link)

Menedzerowie IT mogg wygodnie i zdlanie obstugiwac i sprawdziac stan wielu projektoréw zdalnego
poprzez sie¢ LAN, jednoczes$nie minimalizujgc koszty i zasoby. Interfejs LAN jest zgodny z systemami
kontroli PJ-Link, Crestron, AMX - to petha wygoda i integracja pracy.

Kompleksowa tgczos¢ Cyfrowa / Analogowa / Sieciowa Kontrola

Kompletny zestaw tgcznosci od ztgcz analogowych do cyfrowych oraz mozliwosci sterowania siecia, daje
prezenterom zupetng swobode wykorzystania roznych narzedzi i urzadzen dla wzbogacenia
przygotowanej prezentacji. Instalatorom i menedzerom projektora dzieki zintegrowanemu ztgczu RJ45,
daje mozliwos$¢ zarzadzania kilkoma projektorami za posrednictwem sieci LAN.

Opcjonalny Filtr Przeciwpytowy

Innym waznym szczegdtem jaki opracowali nasi inzynierowie jest opcjonalny filtr przeciwpytowy dla
Srodowisk szczegdlnie zakurzonych. W przeciwienstwie do konwencjonalnych rozwigzan
dwuczesciowych, nasz filtr jest jednolity i czysty. tatwiej mozna go tez usungc¢ do czyszczenia.

Wysoki Wspotczynnik Kontrastu
Doswiadczenie w projketowaniu projektoréw BenQ dostarcza najwyzszt zdumiewajgcy wspotczynnik
kontrastu 4000:1, znacznie poprawiajgc poziom czerni definicji wyswietlanego obrazu.

Wysoki Kontrast
Niski Kontrast

(Zdjecia Pogladowe)

Niezalezne Zarzadzanie Kolorami 3D dla Szesciu Podstawowych Barw

Ekskluzywna Technologia BenQ Zarzgdzania Kolorami 3D zapewnia 100% bezkompromisowe
dostosowanie koloréw i niezaleznie dostrojenie poziomu barwy, ziarna i nasycenia wszystkich szesciu
koloréow podstawowych (R/ G /B/C/MY/Y).

Red Saturation

Original Color

(Simulated photos)

Projektory BenQ DLP ® [0 Dtugotrwata Perfekcja Obrazu z Technologig DLP

Ponadczasowa jakos¢ obrazu:

Projektory BenQ DLP zapewniajg ostrg jak brzytwa klarownos$¢ obrazu, bardzo czytelne i prawdziwe jak
w rzeczywistosci kolory, takie same barwy wyswietlane przez dtugie lata uzytkowania projektora.
Uzywamy najnowszej Technologii DLP odzwierciedlajgcej czyste Swiatto z miliondw mikro luster
zlokalizowanych na chipie DMD po przez zaawansowane technologie kota koloréw. Poniewaz lusterka
sg bezbarwne i chronione w niemal zamknietym Srodowisku, projektory BenQ DLP nie majg problemu
starzenia sie i sg praktycznie odporne na rozpad obrazu, konsekwentnie dostarczajgc doskonate



prezentacje. W rzeczywistosci, po 2000 godzinach intensywnego uzytkowania, wymieniajac nowg lampe
jakos¢, obrazu jest poréwnywalna do nowego projektora.
Nie-DLP Projektor

Oryginalny Kolor
Po Okresie Intensywnego Uzytkowania
Po Instalacji Nowej Lampy

BenQ DLP Projektor

Oryginalny Kolor
Po Okresie Intensywnego Uzytkowania
Po Instalacji Nowej Lampy
Technologia DLP zapewnia takze bez-filtrowy design projektora, dajac gwarancje dtugotrwatej jakosci
obrazu i zmniejszenia catkowitego kosztu posiadania projektora. Technologia BenQ SmartEco ™
dodatkowo zwieksza wydajnos¢ kontrastu i jakos¢ obrazu oszczedzajgc do 70% zuzycia energii przez
lampe projektora.
Doskonata Ostrosc i Przejrzystos¢ plus Ultra-Czytelnosc:

Dzieki 96% wspotczynnikowi wypetnienia, uktad Technologii DLP dostarcza piksel za pikselem,
eliminujgc w ten sposob grube ciemne maskownice wokét pojedynczych pikseli, ktore

jednoczesnie zmniejszajg szczegoty kolorow. Wyzszy wspdtczynnik wypetnienia i mniejsze czarne
obramowania przektadajg sie na zauwazalnie czystsze, bardziej intensywne kolory i gtadszg jakos¢
obrazu. Projektory BenQ DLP, posiadajg takze wysoki wspotczynnik kontrastu, dostarczajac
nieskazitelng jako$¢ wyswietlania matego tekstu, cienkich linii oraz ciemnych elementéw sceny. Czernie
sg gtebsze, a ogblna jako$¢ obrazu jest bardziej skupiona i czystsza. Twoje prezentacje bedg czytelne i
bardzo skuteczne, nawet ogladane z tylnego rzedu publicznosci.

Nie-DLP Projektor

BenQ DLP Projektor

Projektor nie-DL
BenQ DLP Projektor

(Wszystkie zdjecia przedstawiajgce scenariusze projekcji sg symulowane.)

EkOFAKTY

Etykiety ecoFACTS moge powiedzie¢, jak przyjazne dla sSrodowiska sg produkty BenQ!

Rozwdj produktow przyjaznych Srodowisku stwarza proces w ktérym BenQ, nie tylko chce przestrzegac
biernie przepisow ochrony naszej planety, ale réwniez aktywnie rozwija produkty przyjazne dla
Srodowiska!

Etykiety ecoFACTS wskazujg jakie wysitki podejmuje Firma BenQ w celu zastgpienia substancji
niebezpiecznych, odpowiedniego doboru materiatow, projektowanie opakowan energooszczednych
oraz innych aspektoéw dotyczgcych produktu i ochrony Srodowiska naturalnego.

Arsenic-free optical glass

BFR/PVC-free casing plastics

PVC-free plastic packaging
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