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Nazwa BLUSTREAM ACM210 Moduł sterujący

Cena 2 799,00 zł

Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

ACM210 zawiera moduł interfejsu internetowego do sterowania i konfiguracji systemu Multicast oraz

umożliwia wybór źródła metodą „przeciągnij i upuść" z podglądem wideo i niezależnym routingiem

wideo, audio, IR, RS-232, USB / KVM i CEC.

Główne sterowniki innych firm upraszczają instalację produktów Multicast i eliminują potrzebę

zrozumienia złożonej infrastruktury sieciowej.

Kluczowe cechy

• Moduł interfejsu internetowego do konfiguracji i sterowania systemami Blustream Multicast IP50HD,

IP200UHD, IP250UHD, IP300UHD i IP350UHD• Intuicyjny wybór źródła „przeciągnij i upuść" z funkcją

podglądu wideo do aktywnego monitorowania stanu systemu• Zaawansowane zarządzanie sygnałami w

celu niezależnego routingu IR, RS-232, USB / KVM, audio i wideo• Automatyczna konfiguracja systemu• 2

złącza LAN RJ45 do połączenia istniejącej sieci z siecią dystrybucji wideo Multicast, co zapewnia:- Lepszą

wydajność systemu dzięki oddzieleniu ruchu sieciowego- Nie jest wymagana zaawansowana

konfiguracja sieci- Niezależny adres IP na połączenie LAN— umożliwia uproszczoną kontrolę protokołu

TCP/IP systemem Multicast• Integracja RS-232 do sterowania systemem Multicast• Integracja IR do

sterowania systemem Multicast• PoE (Power over Ethernet) do zasilania produktów Blustream z

przełącznika PoE• Lokalnie Zasilanie 12 V (opcjonalne) w przypadku, gdy przełącznik Ethernet nie

obsługuje PoE• Obsługa kontroli za pomocą aplikacji iOS i Android• Dostępne sterowniki innych firm dla

głównych marek urządzeń sterujących



Uwaga: Kompatybilny tylko z systemami IP50HD, IP200UHD / IP250UHD lub IP300UHD / IP350UHD. Ten

produkt jest dostarczany z oprogramowaniem sprzętowym dla systemu IP300UHD / IP350UHD. IP50HD

i IP2xxUHD będą obecnie wymagać osobnego oprogramowania sprzętowego. Jeśli używasz tych

systemów, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc. W przypadku systemów IP50HD,

IP2xxUHD, IP3xxUHD i IP500UHD nie można ze sobą współdziałać.
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