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Nazwa

BLUSTREAM DA11AEN Konwerter
analogowego audio do Dante, enkoder
Dante

Cena 1 128,00 zł

Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

DA11AEN został zaprojektowany do kodowania niezbalansowanego lub zbalansowanego 2-kanałowego

analogowego sygnału audio na sygnał cyfrowy Dante®.

DA11AEN umożliwia podłączenie dowolnego źródła dźwięku innego niż Dante®, takiego jak konsole

miksujące, wzmacniacze, komputery i produkty Blustream Matrix lub produkty dystrybucyjne, jako

źródło w sieci Dante®.

DA11AEN to urządzenie typu plug & play, zasilane poprzez PoE (Power over Ethernet) z dowolnego

przełącznika sieciowego PoE lub przez lokalne wejście zasilania 12 V (sprzedawane osobno).

DA11AEN obsługuje również transport audio AES67 RTP z niezależną regulacją czułości dla każdego

kanału, zgodnie z wymaganiami.

Kluczowe cechy• Koduje niezbalansowany lub zbalansowany 2-kanałowy dźwięk analogowy na sygnał

cyfrowy Dante®• Obsługuje częstotliwości próbkowania 44,1, 48 i 96 kHz przy 24 bitach•

Konfigurowalne opóźnienie urządzenia Dante® (obsługa 1, 2 lub 5 ms konfigurowalne za pomocą

kontrolera Dante®)• Niezależna czułość wejściowa kontrola na kanał: +24dBu do -10dBV• Obsługuje

transport audio AES67 RTP• Zawiera PoE klasy 1 802.3af do zasilania produktu z dowolnego przełącznika

PoE

Dante® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Audinate Pty Ltd
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