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Nazwa BLUSTREAM DA22XLR-WP-EU konwerter

Cena 2 800,00 zł

Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

DA22XLR-WP to wielowejściowy/wyjściowy konwerter do konwersji analogowego dźwięku w cyfrowym,

sieciowym systemie audio Dante®.

DA22XLR-WP posiada 2 kanały wejściowe zbalansowanego/niezbalansowanego/MIC audio z

przełączalnym zasilaniem phantom 48 V i 2 kanały wyjściowe zbalansowanego/niezbalansowanego

dźwięku.

DA22XLR-WP to urządzenie typu plug & play, zasilane za pomocą PoE (Power over Ethernet) lub poprzez

zasilacz 12 V, oferujące obsługę transportu audio AES67 RTP, a konstrukcja magnetycznej płyty czołowej

pozwala na kompatybilność z obudową z Wielkiej Brytanii i UE.

Kluczowe cechy• Interfejs sieciowy Dante® naścienny dla 2 wejść audio i 2 x wyjść audio• Konwertuje 2 x

zbalansowane/niezbalansowane źródła dźwięku/MIC na kanały audio Dante®• Konwertuje 2 x kanały

audio Dante® na zbalansowane/niezbalansowane wyjścia audio• Przełączane napięcie 48 V Zasilanie

fantomowe dla każdego wejścia MIC XLR• Regulowana czułość mikrofonu/linii od +24 dBu do -28 dBV

dla każdego wejścia XLR• Regulowane wzmocnienie linii od +18 dBu do -10 dBV dla każdego wyjścia XLR•

Obsługa: częstotliwości próbkowania 44,1, 48 i 96 kHz @ 24-bitowe• Konfigurowalne opóźnienie

urządzenia Dante® (obsługuje 1, 2 lub 5 ms konfigurowalne za pomocą kontrolera Dante®)• Obsługuje

transport audio AES67 RTP• Zawiera PoE klasy 0 IEEE 802.3af do zasilania produktu z dowolnego

przełącznika PoE• Obsługuje zasilanie przez zasilacz 12 V DC (nie wchodzi w skład zestawu) w przypadku,

gdy przełącznik sieciowy nie obsługuje PoE• Magnetyczna ramka panelu czołowego zapewniająca



kompatybilność zarówno ze skrzynkami przyłączeniowymi w Wielkiej Brytanii, jak i UE

*Dante® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Audinate Pty Ltd
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