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BLUSTREAM NPA70DA Sieciowy

wzmacniacz mocy

Cena 4 599,00 zt

Producent BLUSTREAM

OPIS PRODUKTU

Mozliwos¢ negocjacji ceny.

Sieciowy wzmacniacz mocy z Dante

Wzmacniacz strefowy audio NPA70DA zapewnia zaawansowang integracje dzwieku w komercyjnych lub
mieszkaniowych instalacjach AV.

NPA70DA posiada wzmacniacz cyfrowy o mocy 2 x 35 W (1 x 70 W mono) lub wyjscie wysokiego napiecia
o statym napieciu 70 V/100 Vi integracje audio Dante®.

NPA70DA moze by¢ zasilany poprzez PoE++ z kompatybilnego przetacznika sieciowego lub lokalnie, jesli
przetgcznik nie obstuguje PoE++.

Urzgdzenie obejmuje rowniez mozliwos¢ obnizenia mocy wyjsciowej wzmacniacza w zaleznosci od
mozliwosci PoE, obstuge potgczonych lub niezaleznych potgczeh LAN i Dante®, DSP z 31-pasmowym
korektorem, op6znienie dzwieku do korekcji synchronizacji warg oraz sterowanie za pomocg panelu
przedniego, IR, RS-232, TCP/IP, web-GUI lub wyzwalacz 12V.

Kluczowe cechy+ Zaawansowany sieciowy wzmacniacz audio z integracjg Dante®+ Obstuguje 2 x 35 W
przy 4/8 omow, 1 x 70 W przy 4/8 omow lub state wyjscie 70/100 V dla wielu gto$nikow przy dtuzszych
kablache Obstuguje zasilanie przez PoE++ w sieci Dante® LAN potgczenie lub lokalne zasilanie*s Opcja
podwaojnej sieci — niezalezne porty kontrolne Dante® i LAN lub potgczone w pojedynczg sie¢ LAN®
2-kanatowe wejscie audio Dante® / AES67+ DSP z 31-pasmowym korektorem z +3dB/-10dB i
opdznieniem dzwieku« Lokalny Wyzwalacz wejsciowy 12 V do automatycznego sterowania moca*
Sterowanie przez panel przedni, podczerwien, RS-232 i IP+ Automatyczny tryb gotowosci z wykrywaniem
sygnatus Wbudowany internetowy interfejs graficzny do konfiguracji i sterowania

*Moc wzmacniacza ograniczona w przypadku korzystania z PoE+
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