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INEYAVE! Projektor EIKI EK-625U (bez obiektywu)

Cena 33 999,00 zt

Producent EIKI

OPIS PRODUKTU

Projektor laserowy Eiki EK-625U DLP® zostat zaprojektowany z wykorzystaniem najbardziej
zaawansowanej technologii w zakresie trwatosci i tatwosci uzytkowania. Projektor wykorzystuje system
o wysokiej luminancji i przyjaznosci dla Srodowiska, palete o wartosci 1,07 miliarda koloréw i
technologie cyfrowego przetwarzania Swiatta (DLP). Charakteryzuje sie jasnoscig 7 000 lumendw,
wysokim wspotczynnikiem kontrastu 100 000: 1 i natywng rozdzielczoscig WUXGA (1920 x 1200). Ten
projektor jest rowniez kompatybilny z wejSciami do UXGA i WUXGA i obstuguje analogowe i cyfrowe
wejscie wideo we wszystkich standardach koloréw do 1080p. Wyswietla zaréwno proporcje 4: 3, jak i 16:
9 i obstuguje wiekszos¢ rozdzielczosci HDTV.

Ten projektor ma niewielkie wymiary i mase. Jest tatwy do przenoszenia i instalowany w dowolnym
miejscu.

Proste ustawienie systemu komputerowego

Projektor EK-625U posiada system Multi-scan, ktéry szybko dostosowuje sie do niemal wszystkich
sygnatéw wyjsciowych komputera. Mozna zaakceptowac do rozdzielczosci WUXGA i WXGA.

Przydatne funkcje do prezentacji

Funkcja zoomu cyfrowego pozwala skupic sie na najwazniejszych informacjach podczas prezentacji.
Funkcja Logo umozliwia okreslenie tta ekranu ("Logo", "Niebieski", "Czarny" lub "Biaty"), gdy brak jest
sygnatu. Funkcja bezpieczenstwa pomaga zapewni¢ bezpieczenstwo projektora. Projektor jest
wyposazony w funkcje sieci przewodowej LAN. Mozesz obstugiwac projektor i zarzgdza¢ nim przez siec.
Funkcja wymiany obiektywu zapewnia lepszg i prawidtowg konserwacje projektora.

Kontrola diody laserowej

Jasnosc¢ diody laserowej projekcji mozna wybrac recznie (stata moc, stata luminancja lub tryb Eco).
Funkcja automatycznej konfiguracji

Ta funkcja umozliwia automatyczne wyszukiwanie wejs¢ i automatyczng regulacje sygnatu po prostu
przez nacisniecie przycisku Auto na pilocie.

Zarzadzanie energig

Funkcja zarzgdzania energig zmniejsza zuzycie energii i utrzymuje zywotnos¢ diody laserowej.

Cechy charakterystyczne:



Jasnos¢ 7 000 lumendw i wspotczynnik kontrastu 100 000: 1.

Laserowa technika

1-chipowa technologia DLP®

3 wejscia cyfrowe, w tym HDBaseT

Oryginalna rozdzielczos¢ WUXGA. Kompatybilny z wejsSciami do UXGA i WUXGA.
Obstuguje analogowe i cyfrowe wejscie wideo we wszystkich standardach koloréw do 1080p.
Wyswietla wspotczynniki proporcji 4: 3 i 16: 9. Obstuguje wiekszos¢ rozdzielczosci HDTV.
Funkcje Warp & Blending z oprogramowaniem dostepnym na stronie Eiki

Elastyczna instalacja do 360

Monitorowanie i kontrola sieci przewodowe;j.

Wifi dostepne z opcjonalnym kluczem USB

Korekcja znieksztatcenia trapezowego

Korekta obrazu Pin Cushion and Barrel

Wbudowany obraz w obrazie i obraz po obrazie

Pasek bezpieczenstwa. Gniazdo bezpieczenstwa Kensington® MicroSaver®. Blokada PIN
3-letnia gwarancja na projektor
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