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Nazwa Projektor Hitachi CP-CW251WN

Cena 2 407,00 zł

Producent Hitachi

OPIS PRODUKTU

Projektor Hitachi CP-CW251WN: 2600 ANSI Lumens  - Format obrazu  16:10 Rozdzielczość WXGA 10000:

1 Współczynnik kontrastu ze złączem USB  USB i Ethernet RJ45 - wraz z 3-letnią gwarancją producenta i

gwarancją  na 6 miesięcy

Projektor LCD CP-CW251WN firmy Hitachi łączy szereg zaawansowanych  funkcji w kompaktowej,

przenośnej obudowie, idealnie dopasowanej do klas  o dowolnym rozmiarze. Niewielki  rozmiar, ale

duża wydajność, CP-CW251WN zapewnia wysoką jakość obrazu,  ekonomiczną obsługę i długotrwałą

niezawodność. Dodatkowo,  inteligentny tryb ekologiczny Hitachi z technologią ImageCare łączy w  sobie

optymalną wydajność obrazu z oszczędnością energii przy niższych  całkowitych kosztach użytkowania.

Dla zwiększenia spokoju, Hitachi CP-CW251WN jest również wspierany  przez gwarancje i światowej

klasy usługi i programy wsparcia.

Podstawowe cechy projektora Hitachi CP-CW251WN

    2600 ANSI Lumenów

    Żywotność lampy do 10000 godzin (tryb Eco 2)

    WXGA (1280 x 800 pikseli) Oryginalna rozdzielczość

    16:10 Format obrazu panoramicznego

    3,6 kg waga

    345 x 85 x 303mm

    Technologia 3LCD

    10000: 1 Współczynnik kontrastu

    0,6: 1 współczynnik projekcji

    Rozmiar ekranu projekcji: 60 "- 150" (przekątna)

    1 x 16w mono głośnik

    Wyposażony w trzyletnią gwarancję producenta

Połączenia

    2 x HDMI (kompatybilny z HDCP)



    2 x wejście komputera 15-pin Mini D-sub

    1 x wyjście monitora 15-pin Mini D-sub

    2 x 3,5 mm stereo mini wejście złącza

    1 x para RCA (L / R) Wejście / Wyjście audio

    1 x 3,5 mm stereo mini wyjście złącza

    1 x sterowanie RS-232C 9-stykowe D-sub

    2 x USB typu A (prezentacja typu PC-less lub opcjonalna karta sieci bezprzewodowej)

    1 x USB typu B (kontrolka myszy USB lub wyświetlacz USB)

    1 x port do połączeń sieciowych RJ-45

Akcesoria dołączone

    Przewód zasilający

    Kabel komputerowy

    Pilot z bateriami

    Osłona obiektywu i nasadka

    Pokrywa adaptera

    Etykieta bezpieczeństwa

    Instrukcja obsługi płyty CD

    Podręcznik użytkownika

    Płyta aplikacyjna

3LCD

Wyrafinowana, innowacyjna technologia, która wykorzystuje 3 czipy  zapewniające żywą, realistyczną i

spójną grafikę dla najbardziej  wymagających odbiorców.

HDMI

Uzyskaj najwyższą jakość obrazu poprzez podłączenie najnowszych  urządzeń A / V do projektora za

pomocą interfejsu HDMI (High-Definition  Multimedia Interface).

ImageCare

Technologia Hitachi regulująca moc lampy, optymalizująca jakość obrazu przy maksymalnej

oszczędności energii.

Wykrywanie urządzeń AMX

Po zintegrowaniu z kontrolerem AMX, odpowiednie moduły komunikacyjne i sterowniki są

automatycznie pobierane do projektora
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