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Nazwa Projektor Hitachi CP-X2511N

Cena 7 999,00 zł

Producent Hitachi

OPIS PRODUKTU

Projektor Hitachi CP-X2511N XGA o rozdzielczości XGA (1024 x 768) generuje 2700 ANSI lumenów przy

współczynniku kontrastu 2000:1 z włączoną aktywną przysłoną, aby zapewnić jasny, żywy obraz nawet

wtedy, gdy nie możesz t osiągnąć ciemność na poziomie kinowym.Panele obrazujące 3LCD o przekątnej

0,63 cala (część tworząca obraz) zapewniają ostrzejszy i jaśniejszy obraz z doskonałą szczegółowością w

skali szarości. Gładkie, jednolite kolory w połączeniu z niezrównanym zakresem skali szarości

zapewniają niesamowitą szczegółowość każdego obrazu wyświetlanego przez CP-X2511N.

Obrazy te mogą mieć najróżniejsze formaty. Oczywiście X2511N może wyświetlać obrazy w wysokiej

rozdzielczości 720p, 1080i i 1080p. Jego międzynarodowe referencje są równie imponujące. Może

wyświetlać obrazy w formatach wideo NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N i SECAM i jest zasilany

napięciem 100–240 V AC, 50/60 Hz.

Nieważne, gdzie go używasz, jeśli chcesz przeprowadzić prezentację, docenisz to, że możesz używać

pilota jako myszy. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla USB (dostępny osobno) do laptopa, a drugi

do portu USB typu B projektora, a podczas prezentacji nie będziesz już przywiązany do komputera.

Masz także możliwość pozostawienia komputera w biurze. Po prostu skopiuj prezentację na dysk flash i

podłącz go do portu USB typu A CP-X2511N.

Litera „N" w CP-X2511N oznacza możliwości sieciowe. Dzięki złączu RJ-45 (LAN) możesz sterować,

konserwować i planować wydarzenia dla swojego X2511N lub grupy projektorów Hitachi. Tryb Multi PC

umożliwia jednoczesne wyświetlanie zdjęć lub wideo z maksymalnie czterech komputerów. Możliwości

sieci umożliwiają także przesyłanie wiadomości do wielu projektorów w całej instytucji, takiej jak



uczelnia. Wybieraj spośród przewijania w poziomie, ramki, wyskakującego okienka i wyświetlania

informacji po stronie obrazu.

X2511N ułatwia życie także Twoim odbiorcom. Może wyświetlać wszystkie cztery kanały z napisami

zamkniętymi, a także wszystkie cztery kanały tekstowe ze źródeł programowych zapewniających CC. CC

jest przydatny nie tylko dla osób niedosłyszących, ale także dla osób uczących się języka angielskiego

jako drugiego języka lub dla każdego, kto próbuje przekazywać informacje w hałaśliwym otoczeniu.

Jeśli pracujesz w hałaśliwym otoczeniu, Twój X2511N nie będzie problemem z innego powodu. Hałas

jego wentylatora wynosi zaledwie 35 dB w trybie standardowym, a w trybie Eco pracuje na poziomie 29

dB, czyli dosłownie ciszej niż szeptana rozmowa.

2700 ANSI lumenów przy współczynniku kontrastu 2000:1Masz moc projekcyjną potrzebną do

prezentacji w średnich i dużych pomieszczeniach, nawet przy niewielkim oświetleniu otoczenia, na

przykład gdy widzowie chcą robić notatki.Panele projektorów 3LCDTechnologia 3LCD zapewnia

ostrzejsze i jaśniejsze obrazy z doskonałą szczegółowością w skali szarości. Gładkie, jednolite kolory w

połączeniu z niezrównanym zakresem skali szarości zapewniają niesamowitą szczegółowość każdego

obrazu wyświetlanego przez X2511N. Skala szarości reprezentuje odcienie szarości (od czerni do bieli)

wymagane do uzyskania większej głębi i szczegółowości obrazu; pozwala na większą różnorodność cieni

i zapewnia doskonałą dokładność kolorów, tworząc żywe i realistyczne wrażenia wizualne.Prezentacje

bez komputeraKorzystając z napędu flash USB lub innego urządzenia pamięci masowej, można

wyświetlać obrazy bez podłączania projektora do komputera. Na wyświetlaczu menu widoczne są

miniatury obrazów, dzięki czemu można szybko i łatwo wyszukać obrazy, które mają zostać

wyświetlone. Dostępna jest także wygodna funkcja pokazu slajdów.Wejście mikrofonowe ze

wzmacniaczemTwój X2511N jest wyposażony w wejście mikrofonowe, dzięki czemu z dwóch głośników

o mocy 8 W można korzystać nawet wtedy, gdy projektor znajduje się w trybie gotowości.Kontrola i

konserwacja sieciOprogramowanie PJ Man firmy Hitachi umożliwia zarządzanie, kontrolowanie,

diagnozowanie i planowanie zdarzeń dla projektora X2511N lub grupy projektorów Hitachi. Projektor

może nawet wysyłać powiadomienia e-mailem dotyczące zaplanowanej konserwacji i zgłaszania

błędów.Filtr hybrydowyFiltr wentylatora można łatwo wyczyścić i wymienić. Może minąć nawet 4000

godzin, zanim będzie wymagał czyszczenia lub wymiany.Łatwa konserwacjaDrzwiczki lampy znajdują się

na górze, a osłona filtra wsuwana i wysuwana z przodu, na dole, co ułatwia konserwację i wymianę tych

części.
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