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Nazwa Projektor InFocus IN138HDST

Cena 3 789,00 zł

Producent InFocus

OPIS PRODUKTU

Projektor ultra-krótkodystansowy z rozdzielczością Full HD i różnorodnością złącz, który  idealnie

sprawdzi się w  biurze lub klasie.

Projektor IN138HDST 1080p łączy w sobie krótki rzut, znakomitą jakość obrazu i niski koszt z

możliwością stworzenia mocniejszego i bardziej dynamicznego doświadczenia edukacyjnego. Po prostu

włóż Google ChromeCast, Intel Computer Stick, rozwiązanie Android lub inne urządzenie do

wewnętrznej konsoli HDMI 1.4  projektora i zamień projektor w uniwersalne rozwiązanie.

Oszczędzaj miejsce, maksymalizuj ekran

Projektor IN138HDST jest idealny do ciasnych pomieszczeń i zapewnia dotarcie do odbiorców w każdej

części pokoju. Wyświetl 100-calowy obraz z odległości nawet 1,1 metra (3,62 stopy) od ściany, co

zapewni ci mnóstwo miejsca do poruszania się bez obawy o zablokowanie ekranu.

Wartość, która trwa

Projektor IN138HDST został zaprojektowany tak, aby pasował do Twojego budżetu i został

zaprojektowany tak, aby wytrzymać ultra-długą żywotność lampy do 15 000 godzin i brak filtrów do

czyszczenia lub wymiany. W przeciwieństwie do innych technologii obrazowania, układ TI DLP®

zapewnia brak rozpadu obrazu z czasem, więc projektor działa dłużej. Włącz tryb dynamiczny, aby

przyciemnić obraz, gdy nie jest używany, i zaoszczędź jeszcze więcej przez cały okres eksploatacji

projektora.

Ponad 1 miliard kolorów

Technologia obrazowania BrilliantColor ™ DLP pozwala na wyświetlanie obrazów dzięki ponad 1

miliardowi kolorów, które zapewniają realistyczną dokładność kolorów i przyciągające wzrok

prezentacje. Uzyskaj lepsze, jaśniejsze obrazy w dowolnym świetle.

Cechy charakterystyczne:



Typ DLP

Źródło światła lampa

Rozdzielczość (wyświetlana) Full HD (1920x1080)

Rozdzielczość (podstawowa) Full HD (1920x1080)

Jasność -/4000/3200 ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast 28.500:1

Format obrazu 16:9 natywny/16:10 & 4:3 kompatybilny

Przekątna obrazu 1.14-7.62m

Odległość projekcji 0.40-3.40m

Format projekcji 0.50:1

Żywotność lampy 5000/10000/15000 godzin(y)(standardowy/Eco/Eco+)

Głośność -/21dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift nie

Złącza wideo 1x VGA In, 1x VGA Out, 3x HDMI 1.4a In, 1x Composite Video (RCA)

Złącza audio 1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out, 1x mikrofon

Dodatkowe złącza 1x USB 2.0, 1x LAN, 1x RS-232

Zużycie prądu 300/220W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG) 312.4x124.5x236.2mm

Waga 3.20kg

Cechy szczególne 3D-Ready (aktywne), zintegrowane głośniki (1x 10W)
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