UCHWYTY - EKRANY
C J

PROJEKTORY

Salon Ursynéw

Kraftmann Automation Kom. +48 602 338 544
ul. Maryli 19 Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
02-842 Warszawa oraz Nd. 10-16

NEVAVE] Kolumna gtosnikowa Klipsch F-10

Cena 1 199,00 zt

Producent Klipsch

OPIS PRODUKTU

Kolumna podtogowa Klipsch F-10

Specyfikacja techniczna:

- Moc ciggta 100 W

- Moc szczytowa 400 W

- Skutecznos$¢ 93.5B

- Impedancja 8 Q

- Pasmo przenoszenia 39-24000 Hz

Specyfikacja szczegb6towa:

- Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy (wysokie) 1800 Hz

Parametry gtosnikow:

- Gtosnik wysokotonowy $rednica 1" (2.54 cm), tytanowa membrana zamknieta w obudowie Tractrix®
Horn

- Gh. niskotonowy 6.5" (16.5 cm), gtosnik IMG ekranowany magnetycznie
Konstrukcja:

- Typ obudowy Bass-reflex

- Wysoko$¢ 915 mm

- Szeroko$¢ 203 mm

- Gtebokos¢ 343 mm

- Wykonczenia Okleina w odcieniu Black Ash vinyl



- Waga 18,10 kg
Warunki gwarancji:
Kolumny marki Klipsch objete sg 2-letnig gwarancja.
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