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IKONo INEVAYE] Martin Audio IK81 wzmacniacz

Cena 55 999,00 zt

Producent MARTIN AUDIO

OPIS PRODUKTU

Mozliwos¢ negocjacji ceny.

O$miokanatowy wzmacniacz mocy klasy D o mocy 10 000 W

iKON iK81 to zaawansowany 8-kanatowy wzmacniacz mocy, ktory tgczy w sobie bardzo wysoka
wydajnos¢ mocy z doskonatg jakoscig dzwieku, najnowoczesniejszym procesorem DSP i kontrolg sieci.
Dedykowany wzmacniacz kontrolera dla uktadu liniowego Martin Audio Wavefront Precision WPM, iK81
moze réwniez zapewni¢ wzmocnienie wielokanatowe w catej gamie gtosnikow Martin Audio.

Cechy

Osiem kanatéw wydajnego wzmocnienia klasy D

Bardzo duza wydajno$¢ mocy w szafie o wysokosci 2U

Catkowita moc wyjsciowa 10 000 W

Wysokowydajny procesor DSP 96 kHz na wszystkich wejsciach i wyjsciach (48 kHz na wyjsciach przy
zastosowaniu filtrow FIR)

Zasilanie w trybie przetgczania

Globalne zasilanie sieciowe, automatyczne wykrywanie napiecia od 85V do 240V

Intuicyjny, przyjazny dla uzytkownika interfejs na panelu przednim

Wejscia analogowe, cyfrowe AES3 i Dante™

Sie¢ Ethernet do sterowania systemem i monitorowania za posrednictwem aplikacji Martin Audio VU-
NET™

Kompleksowe funkcje zabezpieczajgce i monitorujgce

Aplikacje

Dedykowany wzmacniacz systemowy dla serii Wavefront Precision

Wszechstronne wzmocnienie wielokanatowe dla systemdw gtosnikowych Martin Audio

iK81 moze dostarczy¢ petne 1250 watdw na kanat przy 2, 4 lub 8 omach, przy czym wszystkie kanaty sg
wysterowane, zachowujgc jednoczesnie wysokg wydajnosc. Jego wysoka wydajnos¢ zmniejsza energie



pobierang z sieci zasilajgcej i zapewnia rezerwy mocy potrzebne do zapewnienia doskonatego dzwieku
w trudnych warunkach na zywo.

Martin Audio iKON iK81 | OSmiokanatowy wzmacniacz klasy D o duzej mocyEthernet stuzy do zdalnego
sterowania i monitorowania systemu za posrednictwem aplikacji VU-NET firmy Martin Audio, a
przyjazny dla uzytkownika interfejs na panelu przednim umozliwia petng lokalng kontrole wszystkich
funkcji. Wejscia cyfrowej sieci audio Dante umozliwiajg takze dystrybucje i sterowanie cyfrowym
dzwiekiem.

Potezny procesor DSP jest w petni zintegrowany z iK81, aby zapewni¢ wiele funkcji. Zapewnia takze do
1000 odczepow filtra FIR przy 48 kHz na kazdym kanale wyjSciowym, co jest niezbedne do wdrozenia
procesu optymalizacji szerokiego pasma DISPLAY w uktadzie liniowym WPM.

IK81 wykorzystuje kompleksowe funkcje zabezpieczajace, aby utrzymac bezpieczne warunki pracy
zarébwno wzmacniacza, jak i napedzanych gtosnikow - w tym wyrafinowany zestaw ogranicznikow
gtosnikow, ktory obejmuje ograniczanie wartosci szczytowych, RMS i odchylen, a takze ograniczanie
wielopasmowe dla pasywnych systeméw 2-droznych.
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