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Nazwa

Monitor LED Panasonic TL-110AD12AW
110&quot; All-In-One

Cena 0,00 zł

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

110-calowy wyświetlacz LED typu "wszystko w jednym"

TL-110AD12AW.

110-calowy wyświetlacz LED typu "wszystko w jednym", który charakteryzuje się wysoką

funkcjonalnością, długotrwałą stabilną pracą oraz elastyczną instalacją i możliwością rozbudowy

Najważniejsze cechy

Model typu "wszystko w jednym" zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania

Możliwa jest długotrwała stabilna praca

Elastyczna instalacja i możliwość rozbudowy

Model typu "wszystko w jednym" zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania

Ten model typu "wszystko w jednym" jest dostarczany z zestawem niezbędnego wyposażenia, w tym

wyświetlaczem, kontrolerem, zasilaczem i elementami montażowymi.

Wykorzystuje moduł LED o luminancji 700 cd/m² i rastrze 1,27 mm do wyświetlania dobrze widocznych

obrazów. Podobnie jak wyświetlacz komercyjny, można go łatwo skonfigurować i obsługiwać za pomocą

pilota zdalnego sterowania. Oprócz szerokiej gamy kolorów, która jest unikalna dla diod LED, posiada

również funkcję konwersji gamy kolorów, dzięki czemu może dostarczać obrazy, które w maksymalnym

stopniu wyrażają atrakcyjność treści, w zależności od zamierzonego zastosowania.

Możliwa jest długotrwała stabilna praca

Jasność i moc są kontrolowane w celu dopasowania do środowiska instalacji i wyświetlanych obrazów,

zapewniając widoczność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Ponieważ wykorzystuje

wysoce niezawodne części, może być eksploatowany w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę. Dzięki

konstrukcji umożliwiającej dostęp od przodu, wymiana i naprawa części w przypadku awarii jest

możliwa bez konieczności demontażu urządzenia z tyłu wyświetlacza. Wyposażony w funkcję

zapobiegania wypaleniu i korekcji, zapewnia stabilne wyświetlanie obrazów, nawet w środowiskach,

gdzie te same obrazy są wyświetlane przez długi czas.

Elastyczna instalacja i możliwość rozbudowy

Obraz montażowy: dzięki cienkiej i lekkiej konstrukcji obciążenie ściany oraz praca przy instalacji są

mniejsze. Dzięki wcześniejszemu montażowi i regulacji modułów w fabryce oraz ich wysyłce jako



częściowo zmontowanych produktów, zapewniana jest wysoka jakość obrazów z minimalnymi

różnicami w kolorze między modułami. Jest również wyposażony w dwa sloty na specyfikacje

Intel® SDM, a montując płytkę funkcyjną, system można rozbudować.
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