UCHWYTY - EKRANY

PROJEKTORY

Salon Ursynéw

Kraftmann Automation Kom. +48 602 338 544
ul. Maryli 19 Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
02-842 Warszawa oraz Nd. 10-16
e Panasonic

Projektor Panasonic PT-EZ770ZLE (bez

obiektywu)

Cena 24 570,00 zt

Producent Panasonic

OPIS PRODUKTU

Projektor instalacyjny bez obiektywu

Kluczowe cechy:

Typ: LCD

* Chips: 1x 0,76 "

* Rozdzielczo$¢ (podstawowa): WUXGA (1920x1200)

* Jasnos¢: 7000 ANSI lumenow

+ Kontrast: 5000: 1

« Format obrazu: 16:10 natywnie

« Lampa Zycie: 3000/4000 / - godzina ( Standardowy / Eco / Eco +)

« Gtosnos¢: 37/ 31dB (A) (standard / ECO)

* Lens-Shift: zmotoryzowany

* ztgcza: 1x VGA, 1x wyjscie VGA, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x composite video (RCA),

1x komponent (5x BNC), liniowe stereo 1x w (RCA), 2x jack audio In, 1x LAN, 2x RS-232

* pobdér mocy: 575 / -W (standard / Gospodarka)

* wymiary (SxXWxG): 530x177x385mm

+ waga: 9,80 kg

* cechy szczegblne: bez obiektywu, mocowanie obiektywu, zintegrowane

gtosniki (1x 10W), HDBaseT certyfikowany

* gwarancja: trzy lata

Dynamiczna przestona

Dynamiczna przestona wykorzystuje mechanizm zsynchronizowany z wyswietlanymi scenami, co
pozwala osiggngc¢ kontrast na poziomie 5.000:1, bez obnizania wysokiej jasnosci. Dzieki temu projektor
wyswietla bardziej, gteboka, nasycong czern, oraz bardziej szczegdtowe tekstury.

Detail Clarity Procesor

Naturalna czysto$¢ nawet najdrobniejszych detali dzieki Detail Clarity Procesor. Ten zaawansowany
procesor wprowadza wiekszg przejrzystosc i ostros¢ detalom zawartym w obrazie. Po analizie



czestotliwosci sygnatu wideo w kazdej scenie, uktad optymalizuje ostros¢ dla kazdej czesci obrazu,
bazujac na przeanalizowanych danych. Wynikowy obraz, 3D oraz 2D, jest bardziej naturalny i zywszy niz
ten uzyskiwany za pomocg poprzednich technologii przetwarzania.

System Daylight View 2

Detale obrazu sg mniej wyrazne, jesli projektor jest uzywany w pomieszczeniu z zapalonym Swiattem.
System Daylight View 2 firmy Panasonic, zwieksza wrazenie jasnosci poprzez regulacje ostrosci, krzywg
gamma i usprawnienie koloréw. To zapewnia wyrazniejszy, piekny obraz z zywymi kolorami nawet w
jasnych warunkach oswietleniowych.

Elastyczna instalacja

Szeroki zakres regulacji poziomego / pionowego przesuniecia obiektywu zapewnia wygode i
uniwersalnos¢ podczas montazu. To pozwala w prosty sposéb dokonad regulacji za pomoca
pilota.Urzgdzenie moze by¢ rowniez obrécony o 360 stopni w pionie. Oznacza to, ze mozna go
zainstalowac pod dowolnym katem, ktory chcesz, aby dostosowac sie do réznych warunkow instalacji.
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