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OPIS PRODUKTU

PLATINUM+ ONE - Centralna kolumna gtosnikowa

Firma Quadral wprowadza do swojej oferty peten przekroj nowych kolumn gtosnikowych w nowej linii
PLATINUM +. W jej sktad wchodzg cztery modele. Dwa z nich to potezne kolumny podtogowe: ,nine” i
.seven”, ,two" to ekskluzywny monitor podstawkowy, a ,,one” to gtosnik centralny.

We wszystkich produktach linii zastosowano gtosniki niskotonowe i Sredniotonowe z membranami
ALTIMA®, oraz pierscieniowe gtosniki wysokotonowe RiCom+, zapewniajgce przetwarzanie najwyzszych
czestotliwosci, az do 48kHz.

W modelach podtogowych: ,nine” i ,seven” zastosowano bardzo ciekawg konstrukcje komory
cisnieniowej. Solidne przetworniki basowe, wyposazone w duze magnesy i membrany ze stopu Altima®
(@aluminium, tytan, magnez), umieszczono poziomo w komorach goérnej i dolnej i skierowane sg
Ltwarzami” do siebie. Wypromieniowane przez nie ciSnienie akustyczne zostaje skompresowane,
znieksztatcenia wynikajgce z niedoktadnosci konstrukcyjnych przetwornikow zostajg zminimalizowane, a
szybki, mocny i dynamiczny bas wydostaje sie z komory na zewnatrz przez przezroczyste akustycznie
przednig i boczne Scianki. Przetworniki Sredniotonowe ustawione sg w konfiguracji D'Appolito W
modelach podtogowych wentylowane sg obie komory. Model podstawkowy ,two” ma jeden tunel bass
reflex, natomiast gtosnik centralny ,one” wyposazony jest w membrane bierna.

Modele serii ,PLATINUM +” zbudowane sg z grubych ptyt MDF i posiadajg wewnetrzne wzmocnienia.
Kolumny podtogowe wyposazone sg mocne aluminiowe poprzeczki mocowane od spodu do podstawy,
w ktére wkrecane sg duze kolce stabilizujgce catos¢, mogace by¢, w razie potrzeby, ostoniete gumowymi
zaslepkami. Zwrotnice niskotonowa i Sredniotonowa/wysokotonowa znajdujg sie na oddzielnych ptytach



co minimalizuje interferencje miedzy elementami. Na tylnym panelu, wszystkich konstrukg;ji
umieszczono przetgcznik migowy, regulujgcy dynamike najwyzszych tonéw. Wewngtrz zastosowano
solidne okablowanie, a najwyzszej klasy wejsciowe gniazda gtosnikowe akceptujgce grube przewody,
wtyki bananowe i widetki.

Podstawowe cechy:

Typ: gtosnik centralny

Zasada: 2-drozny

Gtosniki wysokotonowe: 1x RiCom+

Gtosniki Sredniotonowe: 1x 5.3"/13.5cm

Gtosnik niskotonowy: 1x 5.3"/13.5cm

Pasmo przenoszenia: 40Hz - 48kHz

Obcigzenie: 1T00W (RMS), 150W (Peak)

Impedancja: 4Q

Czuto$¢: 86dB

Wymiary (SxWxG): 480x170x255mm
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