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Nazwa Projektor SIM2 SIM2xTV INV (Czarny)

Cena 69 900,00 zł

OPIS PRODUKTU

Projektory DLP: Linia SIM2xTV: SIM2xTV INV

SIM2  xTV (1) to dyskretne, opatentowane, zaawansowane technologicznie  urządzenie wyświetlające,

dostępne w wersjach wolnostojących lub  wbudowanych (2), zaprojektowane tak, aby umiejscowić je

blisko ściany,  na stojąco lub na meblach - lub nawet zamontowany na suficie. Dla  tych, którzy chcą

bezproblemowo zintegrować wyświetlacz z wystrojem  wnętrza i zminimalizować wizualny wpływ na

wystrój, SIM2 opracował model  SIM2xTV INV. SIM2xTV INV został zaprojektowany, aby być

wbudowanym (3) w mebel lub,  jako luksusowy element  w suficie, aby stać się  integralną częścią twojej

przestrzeni życiowej.

SIM2xTV (1) ma tę samą specyfikację silnika optycznego, ale różni się pod względem fizycznym.

Niestandardowe  wsporniki i regulowany, lekki silnik zapewniają, że SIM2xTV INV może  być idealnie

umieszczony na ścianie / ekranie. Specjalnie  zaprojektowany do dyskretnych instalacji, SIM2xTV INV

posiada regulacje  mikrometryczne (1), aby osiągnąć optymalne wyrównanie. SIM2xTV  INV musi być

umieszczony w konstrukcji z wymuszonym przepływem  powietrza lub meblami, które wykorzystują

wentylatory lub dmuchawy do  usuwania ciepła i zapewnienia stałego przepływu powietrza przez

obudowę  szafy. Końcowym akcentem jest to, że wszystko, co widać, to luksusowa powierzchnia ze szkła

kryształowego.

(1) Patenty oczekujące.

(2) Dostępne dwa modele: wolnostojące (SIM2 xTV) lub wbudowane (SIM2 xTV INV)

NIEWIDZIALNE JEST CZĘŚCIĄ KONCEPCJI

Dyskretny wyświetlacz high-tech



Zaprojektowany do umieszczenia blisko ściany (zaledwie kilka cm)

Obrazy wysokiej jakości SIM2 o rozmiarze do 110 cali

Bez ekranu. Obraz może być wyświetlany bezpośrednio na ścianie

Stylowy, wykonany we Włoszech wzór

Wykończenie z kryształowego szkła zapewnia luksusową atmosferę

16 specjalnych warstw powlekających na górnym szkle kryształowym

Obsługiwane przez technologię Laser i DLP

Jasność do 2900 lumenów

Dostępne w wykończeniu z czarnego szkła kryształowego
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