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OPIS PRODUKTU

Projektor Sim2 Superlumis Pro

Sim2 Superlumis Pro jest pierwszym projektorem kinowym wtoskiego producenta, ktory tgczy w sobie
cechy urzgdzenia domowego i profesjonalnego. Jego bazg jest perfekcyjny model Sim2 SuperLumis,
ktéry jest owocem ostatnich lat pracy inzynierow z Pordenone. W stosunku do tego modelu, wersja
PRO zostata rozbudowana o funkcje sieciowe.

Dzieki rozbudowanej aplikacji webowej oraz ztgczu LAN, projektor Sim2 moze by¢ w petni zarzgdzany,
sterowany oraz serwisowany zaréwno przez sie¢ domowag, jak i Internet.

Systemy sterowania i automatyki domowej takie jak Control4, Crestron czy AMX mogg sterowac
urzgdzeniem poprzez protokoty IP. To nowsza i coraz popularniejsza opcja zarzgdzania urzgdzeniami w
systemach automatyki i centralnego sterowania.

Poprzez ztgcze LAN uzytkownik, jak i technik moze zagtebic sie w serce projektora. Dowiedziec sie o
jego przebiegu pracy, problemach jakie pojawity sie w codziennym uzytkowaniu, lecz takze wejs¢ w
najbardziej zaawansowane ustawienia parametréw obrazu. Z poziomu specjalnie przygotowane;j
aplikacji projektor moze zostac skalibrowany i dostrojony do rygorystycznych norm jakosci obrazu.
Dodatkowo, kazdy projektor Superlumis Pro jest rejestrowany poprzez dostep do Internetu w gtéwnej
bazie producenta. W ten sposéb jesli uzytkownik, badz instalator napotka na jakies problemy - centrala
firmy i jej gtdbwny serwis mogg zdalnie zalogowac sie na projektor i w petni go przetestowad. Wysytajac
do niego odpowiednie komunikaty i sprawdzajgc jak reaguje. Zas sam projektor moze byc¢ ustawiony w
taki sposéb, ze jesli wydarzy sie co$ niepokojgcego (np. pojawi sie zbyt wysoka temperatura wewnatrz
projektora - co moze oznaczac problem z chtodzeniem i wentylacjg) - projektor samoczynnie wysle
email na wskazany w systemie adres email. Informacje te mogg by¢ rozsytane do producenta,
instalatora, lecz réwniez do samego uzytkownika.

Wyzej wymienione funkcje sg nowoscig w stosunku do niezwykle udanego modelu Superlumis. Oprécz
tego oczywiscie projektor ma wiele cech typowych dla High Endowych rzutnikéw kinowych.

Zalety wynikajgce z technologii 3-chipowej (3xDMD):

1. Szybki czas zmiany stanu (biel/czern)

2. Najwyzsza jasnosc

3. Najwyzsza precyzja kolorow



4. Wyzsza gtebia obrazu

5. Stabilnos$¢ obrazu (obraz nie traci swoich wtasciwosci wraz z uptywem czasu)

Technologia 3-Chip DLP spetnia potrzeby i wymogi przemystu filmowego, dostarczajgc najbardziej
ujmujgcego i kinowego doznania w warunkach domowych. Doktadnie w taki sam sposéb, jak
zaplanowat to rezyser filmu.

Nalezy dodad, ze zdecydowana wiekszo$¢ projektoréw w kinach komercyjnych DCI jak i w studiach
filmowych, gdzie specjalisci pracujg nad produkcjg filmu, aby wygladat on najlepiej na ekranie kinowym
- wykorzystuje wiasnie technologie 3-chipowg DLP. Gtéwnie z 5 zalet wymienionych powyzej. Zadna
inna technologia projekcyjna nie jest w stanie zapewni¢ tak dobrego obrazu kinowego. Technologia
3-chipowa jest najdrozszg technologig stosowang w projektorach, lecz jednoczesnie bezkonkurencyjng
pod wzgledem jakosci.

Kluczowe cechy:

Bardzo jasny i ostry projektor 3D

3 x DarkChip4™ DMD (1920 x 1080 pixel resolution)

Technologia PureMotion 3D

Technologia Triple Flash

Jasnos¢ do 5,000 lumendéw (2D)

Wersja profesjonalna Super Lumis
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