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Producent Sony

OPIS PRODUKTU

<l-- opis produktu -->

Projektor kina domowego Sony VPL-HW30ES 3D posiada jasnos¢ 1300 lumendw i wspotczynnik
kontrastu 70000: 1.

VPL-HW3O0ES jest wyposazony w panele SXRD Sony i zapewnia wyjgtkowa jako$¢ obraz w rozdzielczosci
Full HD 1080p. Krysztatowo czysta reprodukcja barw zapewnia wrazenia jak w prawdziwym kinie.
Niewatpliwg zaletg VPL-HW30ES sg dwa wejscia HDMI.

Zalety:

Technologia paneli SXRD

Technologia paneli SXRD, zapewniajgca doskonale ostry obraz, pozwala cieszyc¢ sie niezwyktg jakoscig
obrazu w rozdzielczosci HD w zaciszu swojego domu

Technologia Motionflow

Zobacz kazdy szczegdt, nawet w szybkich scenach akcji lub sportowych. Technologia Motionflow
pokazuje dwa razy wiecej obrazéw na sekunde, tworzgc dodatkowe obrazy pomiedzy oryginalnymi
klatkami. W rezultacie ruch jest ptynniejszy, bardziej ostry i pozbawiony drgan.

Technologia Dynamic Lamp Control

Technologia Dynamic Lamp Control automatycznie zwieksza jasno$¢ obrazu. W ten sposob
maksymalizuje efekt obrazu oraz wydajnos¢ lampy.

Tryby 2D i 3D

Projektor VPL-HW30ES automatycznie rozpoznaje materiaty 2D i 3D oraz umozliwia wybor réznych
trybéw obrazu.

Zaawansowana funkcja sterowania Iris3

Funkcja automatycznego sterowania Iris poprawia kontrast w zaleznosci od sceny. Maksymalizuje ona
poziomy czerni i bieli bez zmniejszenia maksymalnej jasnosci.

Bardzo cichy wentylator (22 dB):

Bardzo efektywny uktad chtodzgcy umozliwia zmniejszenie poziomu hatasu wentylatora do zaledwie 22
dB. Dzieki cichemu wentylatorowi mozna skupic sie na filmie lub grze.

Nowy pilot Remote Commander

W zestawie z VPL-HW3O0ES jest pilot Remote Commander, ktory posiada podswietlane przyciski
utatwiajgce obstuge w ciemnych pomieszczeniach orazmozliwos¢ jednodotykowego sterowania wieloma



czesto uzywanymi ustawieniami.

Regulacja osi obiektywu:

VPL-HW30ES posiada funkcje regulacji osi obiektywu. Potozenie obrazu (w poziomie i pionie) mozna
tatwo wyregulowac przy uzyciu elektrycznej funkcji zmiany osi obiektywu: w pionie: maks. +/- 0,65, w
poziomie: maks.+/- 0,25. Zwieksza to mozliwosci instalacyjne projektora bez pogorszenia jakosci
obrazu.

Funkcja wyréwnywania paneli

Kompensuje ona odstepy pomiedzy kolorami znakéw lub obrazu. Mozna wybrac¢ kolor czerwony R
(Red) lub niebieski B (Blue), aby dokona¢ regulacji na podstawie koloru zielonego G (Green). Mozna
rowniez regulowac obraz w kierunku poziomym lub pionowym, przesuwajgc caty obraz lub wybierajgc
punkty w kazdym z koloréw.

Funkcja RCP (Real Color Processing wersja 2)

Dostosuj kolor i odcien kazdego docelowego koloru na rzutowanym obrazie. RCP w wersji 2 umozliwia
réwniez jednoczesne dostosowanie jasnosci.

Cyfrowa obrobka sygnatu

VPL-HW30ES posiada zintegrowany, wysokiej jakosci, cyfrowy mechanizm ulepszania obrazu
opracowany przez firme Sony specjalnie do projektoréw przednich, w ktorym wykorzystywane sg
specjalne algorytmy firmy Sony, m. in.do redukcji szumu oraz ulepszania koloréw, co zapewnia ostre,
realistyczne obrazy o zywych kolorach.
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