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Producent Sony

OPIS PRODUKTU

VPL-SX536

Projektor XGA o bardzo krotkim rzucie XGA, jasnos¢ 3000 lumendw

Projektor VPL-SX536 XGA Swietnie nadaje sie do wyswietlania obrazéw z ultrabliskiej odlegtosci w
pomieszczeniach biurowych i edukacyjnych. Zalety projektora:

NISKI tACZNY KOSZT UTRZYMANIA

Model ten ma tryb niskiego poziomu jasnosci, ktéry zmniejsza pobdér mocy i wydtuza zalecany czas
miedzy wymianami lampy do okoto 6000 godzin, zapewniajgc nizsze tgczne koszty operacyjne.

EATWA OBSEUGA

Ten projektor mozna tatwo zainstalowa¢ w matych pomieszczeniach i w trudnych warunkach — dzieki
wyjgtkowo matemu wspotczynnikowi projekcji wytwarza on obraz o przekatnej 2,03 m (80") z odlegtosci
zaledwie 0,56-0,58 m od ekranu. Ma on takze tatwe w obstudze elementy sterujgce.

JASNA | PRZEJRZYSTA PREZENTACJA

Swietny kontrast, stabilno$¢ koloréw, wysoka jako$¢ obrazu i zwiekszona trwato$¢ wptywaijg korzystnie
na widocznos$¢ prezentacji oraz jakos¢ nauczania.

Funkcje:

Tryby wysokiej, standardowej i niskiej jasnosci o maksymalnym poziomie 3000 lumendw

Projektor VPL-SX536 ma trzy tryby jasnosci do roznych zastosowan: wysokiej jasnosci do naturalnie
biatych prezentacji w jasnych pomieszczeniach, standardowy do uzytku na co dzien oraz niskiej jasnosci
do wyswietlania filméw w zaciemnionych pomieszczeniach.

Wspotczynnik projekcji 0,34-0,36:1

Projektor VPL-SX536 ma wspotczynnik projekcji 0,34-0,36:1, ktory umozliwia uzyskanie obrazu o
przekatnej 2,03 m (80") z odlegtosci zaledwie 0,56-0,58 m od ekranu.

Technologia BrightEra 3LCD

Panele Sony BrightEra 3LCD o rozmiarach 0,63 cala zapewniajg zwiekszong odpornos¢ na dziatanie
Swiatta, lepsza rozdzielczos¢, wysokg jasnosc i zwiekszong niezawodnosc.

Rozdzielczos¢ XGA



Dzieki jasnosci 3000 lumenow ANSI oraz zastosowaniu panelu o rozdzielczosci ekranu XGA (1024 x 768)
i proporcjach 4:3 projektor VPL-SX536 Swietnie nadaje sie do prezentacji prowadzonych bezposrednio z
laptopa lub komputera stacjonarnego.

Czas wymiany lampy: 6000 godzin

System sterowania zapobiega rozszerzaniu odstepow, ktore powoduje mniejszg gradacje jasnosci, a
nowy system chtodzenia umozliwia utrzymanie statej temperatury zaréwki, co zapobiega jej
matowieniu.

Klawisz trybu ECO

Jednym nacisnieciem przycisku mozna wybierac rozne tryby energooszczedne.

Tryb przyciemniania lampy

Po wigczeniu tej funkcji projektor moze w sposéb niezauwazalny dla widzéw zmniejszaé pob6r mocy i

jasnosc¢ o okoto 10-15% podczas wyswietlania obrazu wejsSciowego. Po uptywie czasu ustawionego
przez uzytkownika zmniejszy sie jasnos¢, a pob6r mocy zostanie zredukowany do 30%.

Tryb wytgczania obrazu (natychmiastowe wytgczanie i wtgczanie)

Nowy tryb wytgczania obrazu zmniejsza pobdr mocy do poziomu 30%, co umozliwia oszczednos¢
kosztow i czasu eksploatacji lampy. Funkcja ta jest przydatna w salach lekcyjnych, poniewaz umozliwia
natychmiastowe wytgczanie i wigczanie obrazu na poczatku i koncu lekcji z kolejnymi klasami.
Eliminuje to koniecznos¢ zwiekszajgcego pobdr mocy oraz czasochtonnego catkowitego wytgczania i
ponownego witgczania projektora.

Automatyczna korekcja znieksztatcen trapezowych

Projektor moze wykry¢ znieksztatcenia trapezowe i automatycznie je skorygowac. (Poniewaz jest to
korekcja elektroniczna, moze nieco obnizy¢ jakos¢ obrazu).

Smart APA (automatyczna korekcja pikseli)

Gdy zrodtem obrazu jest komputer, funkcja APA automatycznie optymalizuje wartosci fazy, rozstawu i
przesuniecia pikseli. Te warto$ci mozna réwniez dostosowac recznie.

Auto Input Search

Funkcja automatycznego wyszukiwania sygnatu wejsciowego wykrywa, przez ktére wejscie jest
przesytany sygnat, i automatycznie przetgcza projektor na to wejscie. Utatwia to skonfigurowanie
projektora przed przeprowadzeniem prezentacji.

Przetgcznik dzwieku

W celu wyeliminowania koniecznosci stosowania osobnego przetgcznika dzwieku mozna przetgczac
dwa zrodta dzwieku za pomocg projektora, a ich sygnat kierowac przez wybrane wyjscie audio do
wzmacniacza w pomieszczeniu.

Funkcja blokowania obrazu

Funkcja blokowania obrazu umozliwia przeglagdanie podczas prezentacji innych materiatéw na ekranie
komputera bez wiedzy widzéw. Po zablokowaniu wysSwietlanego obrazu mozna korzystac¢ z komputera
niezaleznie od projektora.

Digital Zoom

W przypadku wyswietlania obrazu z komputera funkcja powiekszenia cyfrowego umozliwia
maksymalnie czterokrotne powiekszenie wybranego obszaru obrazu na ekranie.

Off and Go

Po zakonczeniu prezentacji mozna natychmiast wytgczy¢ zasilanie projektora, zamiast przechodzic¢
przez caty cykl zwigzany z wytgczaniem.

Bezposrednie wigczanie i wytgczanie

Ta funkcja pozwala poming¢ tryb czuwania podczas uruchamiania projektora. Projektor mozna
uaktywni¢ natychmiast po wtgczeniu zasilania.

Réwnoczesne czyszczenie filtra i wymiana lampy

Czyszczenie filtra jest wymagane tylko podczas montazu nowej lampy. Dzieki temu czas przestojow
zwigzanych z konserwacjg mozna skrécic az o potowe.

Wiele trybow obrazu

Projektor VPL-SX536 oferuje szes¢ trybow obrazu (Dynamiczny, Standardowy, Gra, Tablica, Kino i
Prezentacja), ktére umozliwiajg dostosowanie obrazu do rodzaju materiatu zrédtowego.
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