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Wharfedale DELTA-X10 gtosnik pasywny

Cena 1977,84 z¢

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Solidny i doskonaty. Wharfedale Pro Delta X10 zapewnia zdumiewajgcg czystosc i gtebie dzwieku, nawet
w najbardziej niesprzyjajagcych warunkach. Delta X series zostata zbudowana tak, aby wytrzymac
wymagajacg nature osiggow i zycia na drodze. Ponadto, z niestatywardowymi przetwornikami i
wysokowydajng konstrukcjg, tatwo jest ustysze¢, w jaki spos6b Wharfedale osiggnety swojg reputacje w
zakresie tworzenia gtosnikow o wyjgtkowym brzmieniu.

Solidna 15 mm obudowa z rosyjskiej sklejki brzozowej z ultra-trwatym Rhino Rock finish i nowo
zaprojektowang zwrotnicg zapewniajg bezpieczenstwo gtosnikéw przez dtugie lata. Szafa moze byc
montowana na statywach i stupach za pomocg zintegrowanego gniazda na stupki pod dwoma kgtami,
co pozwala na tatwe znalezienie najlepszej pozycji. A dzieki dwdém ergonomicznym uchwytom
manewrowanie gtosnikiem jest szybkie i tatwe.

Wyjatkowa jakos¢ dzwieku

Wharfedale Pro styng z tworzenia wysokiej jakosci gtosnikow. Znajdziesz ich obudowy uzywane do
nagtosnienia na catym Swiecie. Delta X series nie jest wyjgtkiem. Dzieki wysokowydajnym
przetwornikom i najwyzszej jakosci komponentom, te pasywne gtosniki zapewniajg bogaty, petny dZzwiek
o fenomenalnej czystosci.

Delta X10 jest w stanie dostarczy¢ ogromny maksymalny SPL o wartosci 128dB. Dla poréwnania, gtuche
wycie syreny przeciwlotniczej wynosi 130dB. Mozna wiec Smiato powiedzie¢, ze ten kompaktowy gtosnik
posiada catkiem pokazng moc punch. Ale to nie wszystko. Wharfedale Pro Niestatywardowe
przetworniki sprawiajg, ze mozesz cieszyc sie szczegbtowym, petnozakresowym dzwiekiem od 60 Hz do



20 kHz, a kazdy niuans dzwieku jest odtwarzany z wyjatkowg czystoscia. A dzieki zréwnowazonemu
pokryciu kazdy cztonek publicznosci moze doswiadczy¢ dzwieku Delta X.

Zbudowany, by trwac

Kazdy gtosnik Delta X zostat zbudowany tak, aby sprosta¢ wymagajacym warunkom wystepow i imprez.
Obudowa Delta X10, wykonana z 15mm sklejki z brzozy rosyjskiej, zostata stworzona z myslg o
maksymalnej trwatosci. Drewno uzyte do produkcji obudowy jest jeszcze bardziej geste niz MDF, dzieki
czemu uzyskano obudowe o wytrzymatosci extreme z dodatkowg tolerancjg na wilgotne warunki.
Ponadto, dzieki zdolnosci do utrzymywania Srub znacznie lepiej niz tradycyjne materiaty obudowy,
mozesz by¢ pewien, ze Twoj gtosnik poradzi sobie w trudnych warunkach i extreme.

Ale to nie wszystko. Gtosniki Delta X mogg pochwali¢ sie nowg konstrukcjg wewnetrznej zwrotnicy.
Bezpiecznie zwigzane komponenty i ulepszone kleje premium, a takze nowe pozycjonowanie i
usztywnienie oznaczajg, ze wrazliwe elementy zwrotnicy dziatajg lepiej przez dtuzszy czas. Dtugotrwata
wydajnos¢ i niezawodnos¢ tych nowych konstrukgji zwrotnic jest odpowiednia nawet dla ultra wysokich
poziomow gtosnosci.

| wreszcie, Delta X series moze pochwali¢ sie niewiarygodnie trwatym wykonczeniem farbg Rhino Rock.
Farba ta charakteryzuje sie odporng na odpryski fakturg o profesjonalnym i dyskretnym wygladzie.
Dzieki temu gtosniki mogg pozostac chronione przez caty okres ich uzytkowania w trasie.

Cechy

10" 2-drozny petnozakresowy gtosnik pasywny

Wysokiej jakosci 10" gtosnik niskotonowy z cewkg 2,5"

Zdolny do wytworzenia maksymalnego SPL o wartosci 128dB

Impedancja systemu 8 Ohm

300W (ciggta) / 600W (program) / 1200W (szczytowa) obstuga mocy

Obudowa ze sklejki brzozowej z wykonczeniem farbg premium Rhino Rock

Dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia zapewniajg tatwos¢ manewrowania

Innowacyjne przetgczanie trybu pasywnego i bi-ampingu
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