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       oraz Nd. 10-16

Nazwa Wharfedale DP-4030 wzmacniacz

Cena 2 640,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

WZMACNIACZE SERII DP

Bardzo lekkie

Modele 4-kanałowe

Stabilny do 2Ω (*z wyjątkiem DP-4030)

Niezwykle ciche wentylatory o zmiennej prędkości i zaawansowany układ zabezpieczający

Modele kompatybilne z napięciem 70 V / 100 V

Korekcja współczynnika mocy w celu zwiększenia wydajności

STABILNY DO 2 OHMÓW

Stabilny do 2 omów (*z wyjątkiem DP-4030) i z ogromną mocą wyjściową.

Dane dotyczące mocy wyjściowej serii DP są zdumiewające. Moc znamionowa mocy wyjściowej jest

mierzona przy THD = 1%, ciągłej sinusoidalnej częstotliwości 1 kHz przy jednoczesnej pracy każdego

kanału.

Umożliwia to sterowanie wieloma głośnikami 8 Ω lub 16 Ω z ekstremalną mocą.

KOREKTA WSPÓŁCZYNNIKA MOCY

PFC, w połączeniu z zasilaczami impulsowymi we wzmacniaczach serii DP, zwiększa wydajność

wzmacniacza i reguluje, aby zapewnić płynne dostarczanie mocy nawet przy dużych wahaniach napięcia

zasilania AC.

W prawdziwym świecie ma to ogromne znaczenie dla wydajności i stabilności wzmacniacza.



Precyzyjne i wygodne sterowanie

Minęły czasy wielu małych przełączników i trudno dostępnych wskaźników poziomu. Dokładnie

wyregulować poziomy wzmocnienia dla każdego z kanałów za pomocą dużych pokręteł regulacyjnych.

Monitorowanie stanu zasilania, ochrony, sygnału i ogranicznika można wykonać w mgnieniu oka dzięki

czterosegmentowemu rozmieszczeniu diod LED. Intuicyjna i uproszczona konstrukcja panelu

przedniego zapewnia możliwość skupienia się na innych krytycznych elementach live występu,

niezależnie od tego, czy chodzi o miksowanie dźwięku czy występy na scenie.
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