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Nazwa Wharfedale DVP-AX15  subwoofer aktywny

Cena 3 299,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

Dzięki wewnętrznemu wzmacniaczowi klasy D wykorzystującemu chłodzenie konwekcyjne bez

wentylatora, subwoofer DVP-AX15B zapewnia moc i funkcjonalność z gotowej do transportu obudowy

MDF

Wewnętrzny regulowany filtr dolnoprzepustowy sprawia, że podłączenie do innych głośników jest

proste, a zmiana polaryzacji 0°/180° oznacza, że problemy z fazowaniem nie stanowią już problemu.

Dodaj zbalansowane wyjścia High Pass i Thru, a DVP-AX15B stanie się potężnym i wszechstronnym

dodatkiem do Twojego systemu.

Tylny panel subwooferów DVP-AX posiada wiele przydatnych funkcji. Radiatory wzmacniacza klasy D

zapewniają brak wentylatorów w środku. Całe odprowadzanie ciepła odbywa się poprzez chłodzenie

konwekcyjne. Zbalansowane wyjście Hi Pass ułatwia podłączenie do pełnozakresowego modelu, takiego

jak DVP-AX12 lub DVP-AX15. Aby zapewnić maksymalny SPL bez anulowania fazy, poręczny przełącznik

polaryzacji zapewnia również, że Twój bas jest w fazie. Ponadto regulowany filtr dolnoprzepustowy

pozwala dostroić bas tak, aby dobrze komponował się z resztą zestawu.

Obudowa wykonana jest z płyty MDF. Ten solidny, ale wciąż lekki materiał zapewnia sztywność EVO-X i

zmniejsza wszelkie mechaniczne zniekształcenia, które może wprowadzić mniejszy materiał. Materiał

MDF również ma wpływ na ogólny ton EVO-X. Zapewnia ciepło i okrągłość dźwięku, dzięki czemu

słuchanie EVO-X jest przyjemnością, nawet przy wyższych poziomach głośności.

Kluczowe cechySubwoofer aktywny 15″Konstrukcja MDFWzmocnienie klasy D600 W RMSSzczytowa moc



1200 WRegulowany filtr dolnoprzepustowyMaks. 130 dB SPL w odległości 1 mNiestandardowy

dwuwarstwowy sterownik LFCewka drgająca 2,5 cala
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