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Nazwa

Wharfedale VERSADRIVE SC 36 Procesor
dźwięku

Cena 5 190,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

VERSADRIVE SC-36

System zarządzania głośnikami Versadrive oferuje całe cyfrowe przetwarzanie sygnału i szczegółową

kontrolę, jakiej potrzebuje inżynier dźwięku na żywo.

Intuicyjny i zwięzły panel przedni z ekranem LCD, umieszczony w zgrabnej obudowie o wysokości 1U,

umożliwia inżynierom dokładne wprowadzanie niezbędnych zmian w konfiguracji głośników.

Kluczowe cechy

3 x wejścia XLR i 6 x wyjścia XLR

Kompletne rozwiązanie do cyfrowego przetwarzania dźwięku

8-pasmowy korektor parametryczny z niską/wysoką półką

Limiter/Zwrotnica/Filtr

Niezależne przetwarzanie dla każdego kanału wyjściowego

24-bitowe konwertery AD/DA 96 kHz

40-bitowe przetwarzanie wewnętrzne

Łączność USB/RS232 i RS485

Dołączone przyjazne dla użytkownika oprogramowanie

Ochrona hasłem podczas instalacji w obiekcie

JAKOŚĆ DSP

SC-24 wyposażony jest w najwyższej jakości 24-bitowe przetworniki AD/DA 96 kHz, a wewnętrzny

procesor DSP obsługiwany jest przez 40-bitowy procesor.Od regulacji fazy wejściowej i wyjściowej,

taktowania opóźnienia, kompresji, ograniczania, korektora parametrycznego i wielu opcji filtrowania HP

i LP, łatwo jest dostosować parametry, aż system będzie idealnie zrównoważony.

KONTROLUJ WSZYSTKO PRZEZ KOMPUTER



Wszystkimi elementami Versadrive SC-24 można sterować za pośrednictwem komputera PC.Jest to nie

tylko niezwykle wygodne, ale wyświetla także wyraźną, centralną graficzną reprezentację korektora i

punktów podziału. Ułatwia to również kopiowanie ustawień kanałów i porządkowanie ustawień

wstępnych.

Korzystanie z oprogramowania komputerowego umożliwia także tworzenie kopii zapasowych systemu.

EFEKTY KONTROLI TWOJEGO ZESTAWU

Ogromny wybór efektów jest na wyciągnięcie ręki.Po stronie wejściowej SC-24 zawiera wzmocnienie,

wyciszenie, łącze, filtr górnoprzepustowy, filtr dolnoprzepustowy, bramkę szumów, 8-pasmowy korektor

parametryczny, 31-pasmowy korektor graficzny, fazę i opóźnienie.

W przypadku sekcji wyjściowej skonfiguruj dowolną kombinację zwrotnicy, 5-pasmowego korektora

parametrycznego, wzmocnienia, wyciszenia, kompresora/limitera, fazy, opóźnienia i łączenia.

ROZSZERZAJ SWOJĄ ZESTAW

Chociaż jeden Versadrive SC-24 sam w sobie jest potężny, połączenie RS485 otwiera możliwości

połączenia do 255 jednostek ze zdalnym sterowaniem z odległości do 1500 metrów.Kompletnymi

stadionami, superklubami lub dowolną instalacją obejmującą wiele pomieszczeń może teraz z łatwością

zarządzać jedna osoba na swoim laptopie. Złącze USB i dołączone oprogramowanie działają jako kolejna

pomoc wizualna z dostępem do aktualizacji własnych ustawień wstępnych dla różnych wydarzeń.
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