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Nazwa Wharfedale WLA-15MX Monitor sceniczny

Cena 5 820,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

MONITORY WLA-MXWSZECHSTRONNY !

3,0-calowe przetworniki kompresyjne Neo HF o dużej gęstości strumienia

Obrotowe rogi do zastosowań poziomych lub pionowych

Wiele złączy zgodnych z NL4MP SpeeON na górze, z boku i z tyłu

Gniazdo na słupek 35 mm do pracy w pionie

Konstrukcja ze sklejki z brzozy bałtyckiej o grubości 15 mm.

Wharfedale Pro wprowadza monitory podłogowe z serii WLA. Zbudowane z najlepszej sklejki z brzozy

bałtyckiej o grubości 15 mm i wykorzystujące niestandardowe przetworniki Wharfedale Pro o dużej

gęstości strumienia, mają wydajność i jakość konstrukcji niezbędną do nieustannego koncertowania i

wymagających występów na scenie.

Na całym świecie macierze liniowe serii WLA są używane w wymagających środowiskach. Systemy się

rozwijają, a klienci wymagają większych platform z większą elastycznością konfiguracji. Monitory

podłogowe serii WLA są idealnym dodatkiem do każdego zestawu z serii WLA (...lub dowolnego innego

systemu wymagającego mocy, wszechstronności i rozdzielczości)

Dzięki nowym 3,0-calowym przetwornikom kompresyjnym Neo HF nowe i ulepszone modele monitorów

podłogowych „MX" zapewniają większą klarowność i przestrzeń HF niż kiedykolwiek wcześniej.

Zbudowane z najlepszej sklejki brzozowej o grubości 15 mm i wykorzystujące niestandardowe

przetworniki Wharfedale Pro o dużej gęstości strumienia, zaktualizowane modele WLA-12MX i 15MX

mają wydajność i jakość konstrukcji niezbędną do nieustannego koncertowania i wymagających

występów na scenie.
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