
Salon Ursynów
Kraftmann Automation

ul. Maryli 19

02-842 Warszawa

Kom.      +48 602 338 544

Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00

       oraz Nd. 10-16

Nazwa Wharfedale WLA-28A Line Array

Cena 8 900,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

Kluczowe cechy

Podwójny 8-calowy aktywny

132 dB Maks. SPL w odległości 1 metra

Konstrukcja ze sklejki brzozowej o grubości 15 mm / 18 mm

Dyspersja 100° x 10°

650 W LF + 100 W HF ciągła

1300 W LF + 200 W HF szczyt

8 presetów DSP, w tym FIR

Sercem WLA-28A są 2 x 8-calowe niestandardowe przetworniki Wharfedale Pro LF.

Wyposażone są w cewki drgające o średnicy 2,0 cala, które zapewniają wysoką wydajność i obsługę

dużej mocy.

Te doskonale dopasowane, niestandardowe przetworniki nadają systemowi WLA-28A ten wyjątkowy

dźwięk.

Nowy przetwornik kompresji neo HF zapewnia dodatkową klarowność i wydajność przy ulepszonej

rozdzielczości.

Jest wykonany na zamówienie przez Wharfedale Pro i jest połączony z falowodem 100° x 10°.

Rama WLA-28A Common Fly obsługuje do 12 elementów WLA-28A i WLA-28SUBA.

TYLKO WYOBRAŹNIA



Wyobraź sobie swój wymarzony system! Możesz skonfigurować platformę serii WLA-A według swoich

potrzeb!
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