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       oraz Nd. 10-16

Nazwa

Wharfedale WLA-28SUBA Subwoofer
Aktywny

Cena 15 800,00 zł

Producent Wharfedale

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny

WLA-28SUBA

Ciągła moc 2000 W

Podwójny subwoofer 15 cali

Wewnętrzny procesor DSP z 8 presetami

Połączenie sieciowe za pomocą protokołu RS485

Maks. 145 dB SPL w odległości 1 m

WEWNĘTRZNY DSP Z FIR

8 presetów DSP – wbudowanych – w tym FIR.

Łatwo uzyskać doskonałe rezultaty – szybko.

W przypadku subwooferów (WLA-28SUBA i WLA-218BA) ustawień wstępnych AUDIENCE lub STAGE

można używać w konfiguracji tablicy z odwróconym gradientem stosu.

KONTROLA OPROGRAMOWANIAPołączenie sieciowe wykorzystuje protokół RS485 i zapewnia kontrolę

GUI nad parametrami DSP każdego elementu w macierzy.

USB-RS485-RJ45

Aby ułatwić połączenie z komputerem, można zastosować opcjonalny konwerter USB-RS485-RJ45.

PODWÓJNY 8"

Sercem WLA-28A są 2 x 8-calowe niestandardowe przetworniki Wharfedale Pro LF.

Wyposażone są w cewki drgające o średnicy 2,0 cala, które zapewniają wysoką wydajność i obsługę



dużej mocy.

Te doskonale dopasowane, niestandardowe przetworniki nadają systemowi WLA-28A ten wyjątkowy

dźwięk.
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